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Dostawa fabrycznie nowej fadowarki kotowej

Szczegotowy opis przedmiotu

Zamowienia

Parametry techniczne/funkcjonaine. ktore muszg
by¢ spetione

Spetnienie wymogu/Warto$é/inne

Spetnienie Wartosci
wymogu parametru/inne
TAKINIE
Ladowarka kotowa
1. Wymagania podstawowe: v
a) wszystkie gléwne podzespoty napedowe
powinny by¢ wyprodukowane przez TAK Producent
producenta maszyny (silnik, mosty, skrzynia VOLVO
biegow)
b) catkowita masa wiasna w granicach 8,5-11 t TAK 8,67 t
c) minimalny przeswit 360 mm, * TAK 395 mm
d) obcigzenie wywracajgce przy petnym skrecie TAK 556t
min. 5,5t
e) promien zawracania mierzony na zewnatrz TAK 4745 mm
opony maks. 4800 mm
f) opony petne z otworami amortyzacyjnymi TAK TAK
g) wysokos¢ mierzona od podtoza do sworznia TAK 3685 mm
obroty tyzki min. 3 600 mm
h) botniki przednie i tylne réwne rozmiarowi opon | TAK TAK
i) zbiornik paliwa min. 150 | TAK 150 |
)] maksymalna predkos¢ jazdy do przodu i do TAK 20km/h
tytu 20km/h
k) 100% kiowa biokada mechanizmu TAK 100%
roznicowego na obu osiach
) uktad amortyzacji tyzki TAK TAK
2. Osprzet:
a) szybkoztgcze tadowarkowe hydrauliczne— TAK VOLVO TPZ
umoziiwiajgce wypinanie tyzki bez
wychodzenia z kabiny
b) tyzka tadowarkowa o szerokosci min. 2200mm, | TAK Pojemnos$é
pojemnosci, co najmniej 2,0m3 przeznaczona 2,0m3
do zatadunku odpadéw o gestosci szerokos¢
maksymalnej 1,0 T/m3, wyposazona 2250mm
w trojdzielny wymienny lemiesz
c) system centralnego smarowania TAK VOLVO
d) dodatkowy zewnetrzny filtr powietrza typu TAK TK
Turbo
3. Silnik:
a) silnik wysokoprezny chiodzony cieczg, TAK 41
pojemnosé skokowa w zakresie 3,9-5.91
b) moc silnika w zakresie 75-95 kW TAK 75kwW
c) maksymalny moment obrotowy w zakresie 420 | TAK 425 Nm
-480 Nm
d) silnik spefniajacy normy czystosci spalin EU TAK Stage V
Stage V
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