Opony dla Zakładu Usług Sanitarnych i Porządkowych – ul. Toruńska 165
	Marka
	Rozmiar
	Ilość

	Wózek widłowy
	7.00 x 12
	4

	VW T4
	195/70R/15C
	4 letnie, 4 zimowe

	VW T5
	205/65R/16C
	4 letnie, 4 zimowe

	Renault Mascot
	215/75R/16C
	6 letnich, 6 zimowych

	Renault Midlum
	265/70R/19.5
	12 – prowadzące (przód)

24 – napędowe (tył)

	Jelcz
	295/80R/22.5
	2 – prowadzące (przód)

4 – napędowe (tył)

	Volvo, Daf
	315/80R/22.5
	8 – prowadzące (przód)

16 – napędowe (tył)

	Daf 
	285/70R/19.5
	2 – prowadzące (przód)

4 – napędowe (tył)

	Renault Maxity
	185/75R/16C
	6 letnich, 6 zimowych

	Renault Maxity
	195/70R/15C
	6 letnich, 6 zimowych


Opony dla Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych – ul. Bagienna 77

	Nazwa sprzętu
	Rozmiar kół
	Ilość sztuk
	Uwagi
	Max. czas reakcji serwisu

(dojazd do awarii)

	Myjka
	13 x 5,00-6
	4
	
	-

	Sito do kompostu
	400/60-15,5
	2
	
	-

	Manitou 1440A
	460/70 R24
	4
	Wzmacniane-leśne (opaska stalowa) min. 1 szt. w serwisie z felgą.
	3 h

	
	14.00-24/8.50
	4
	Superelastyczne (rozwiązanie pośrednie między oponą pneumatyczną a pełną z trójkątnym układem otworów)
o zwiększonej wytrzymałości
	3 h

	
	Felgi 3-pierścieniowe 8.50-24 do ww. opon
	4
	Min. 1 szt. w serwisie
	

	Renault Midlum 190
	265/70 R19,5
	4 budowlane wzmocnione
2 drogowe

felga
	Min. 1 zawsze w serwisie
	3 h

	Renault Midlum 220
	265/70 R19,5
	4 budowlane wzmocnione
2 drogowe

felga
	Min. 1 zawsze w serwisie
	3

	Renault Lander Premium
	315/80

R22,5
	4 budowlane wzmocnione, budowlane
2 drogowe

felga
	Min. 1 zawsze w serwisie
	3

	Fiat Doblo
	185/65 R14
	4
	Letnie/zimowe
	8h

	Taczki
	4.00x100 (4.00-8)
	20
	Również bieżące naprawy
	-

	Kosiarka samojezdna

Twin II
	23x9,5-12
	2
	
	-

	
	16x6,5-8
	2
	
	-

	Wózek widłowy Linde  H 25D
	23 x 9 
	2
	bieżące naprawy
	3

	
	6.50 R10
	2
	
	

	
	ww 
	2 x 2 
	Pełne (jeśli potrzeba również z felgami)
	3

	Ładowarka kołowa
	W trakcie dostawy – Zamawiający poda niezwłocznie po uzyskaniu informacji o rozmiarach opon
	4
	
	3


Opony dla Zakładu Zieleni – ul. Toruńska 165

	Nazwa sprzętu
	Rozmiar kół
	Ilość sztuk
	Uwagi
	Max. czas reakcji serwisu (dojazd do awarii)

	Multikar
	225/75/16C
	8
	
	3 h

	Volkswagen
	205/65R16C
	8
	
	3 h

	Lublin
	205/75R16C
	4
	
	3 h

	Renault
	175/65R14
	4
	
	3 h

	Zetor
	16,9 R34
	2
	
	3 h

	
	7,50 R20
	2
	
	3 h

	MTZ
	11,20 R20
	2
	
	3 h

	
	210/80 R16
	2
	
	3 h

	Ursus C360
	14,9 R28
	2
	
	3 h

	
	6,00x16
	2
	
	3 h

	Lamborghini
	360/70 R24
	2
	
	3 h

	
	240/70 R16
	2
	
	3 h

	Goldoni
	320/70 R24
	2
	
	3 h

	
	240/70 R16
	2
	
	3 h

	Ursus 4512
	13,6 R36
	2
	
	3 h

	
	7,50 R16
	2
	
	3 h

	Przyczepa
	10,0/75x15,3
	10
	
	3 h

	Przyczepa
	11,5/80x15,3
	6
	
	3 h

	Polewaczka
	825x20
	2
	
	3 h

	Melex
	18/8,5 R8
	6
	
	3 h

	
	145/80 B10
	4
	
	3 h

	Kosiarka
	18x9,5-8
	2
	
	3 h

	
	15x6,00-6
	2
	
	3 h

	Kosiarka
	20x10-8
	2
	
	3 h

	
	16x6-5,0
	2
	
	3 h

	Amazone
	4,10-4
	6
	
	3 h

	Rębarka
	135/80 R12
	2
	
	3 h

	Taczki
	4,0x10
	20
	
	3 h

	MultiOne
	26x12.00-12
	4
	
	3 h


Opony dla Zarządu – ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33
	Renault Kangoo
	R195/65 15
	4
	
	3 h


Maksymalny czas oczekiwania na zamówienie (nowej opony): 5 dni

Dojazd do serwisu i naprawy będą wykonywane na bieżąco. Jeśli uszkodzenie jest zbyt duże – wykonawca zapewni zamiennik/zapas. 
Odległość od bazy zamawiającego (Toruńska 165, Bagienna 77) nie większa niż 10 km.

W przypadku niemożności dojazdu pojazdu do serwisu – serwis przyjeżdża do pojazdu i naprawia w miejscu awarii (koszt tej usługi należy uwzględnić w cenie opon).
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