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I Strona tytułowa  

 

1.  Przedmiot opracowania 

 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumenta cja 
techniczna instalacji elektrycznych na zadaniu inwe stycyjnym: 
„Instalacja zasilania elektrycznego” w m. Inowrocła w ul. 
Poznańska 1c. 
Wykonaną dla:  
 

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 
UL. POZNAŃSKA 1C, 
88-100 INOWROCŁAW 

 

2.  Zakres opracowania 

 

Projekt obejmuje nast ępuj ące urz ądzenia i instalacje 
zasilaj ące i odbiorcze:  

 

• Instalacj ę wewnętrznych linii zasilaj ących. 
• Instalacj ę rozdzielnic mieszkaniowych i 

administracyjnych. 
• Instalacj ę o świetlenia cz ęści wspólnych.  
• Ochrona przeciwpora Ŝeniowa. 
• Instalacja poł ącze ń wyrównawczych. 

 

 

3.  Podstawa opracowania 

 

Zlecenie Inwestora.  

Podkłady budowlane.   

Uzgodnienia bran Ŝowe.  

Obowiązuj ące normy i przepisy.  
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PN-HD 60364-4-41-2009 Instalacje elektryczne niskiego napi ęcia.  
Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpiecze ństwa 
Ochrona przed pora Ŝeniem elektrycznym  

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och rona 
dla zapewnienia bezpiecze ństwa. Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego. 

PN-HD 60364-4-43:2010  Instalacje elektryczne niskiego napi ęcia.  
Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpiecze ństwa. 
Ochrona przed pr ądem przet ęŜeniowym 

PN-IEC60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och rona 
dla zapewnienia bezpiecze ństwa. Odł ączenie izolacyjne i 
ł ączenie 

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och rona 
dla zapewnienia bezpiecze ństwa. Stosowanie środków 
ochrony dla zapewnienia bezpiecze ństwa. Postanowienia 
ogólne. Środki ochrony przed pora Ŝeniem pr ądem 
elektrycznym 

PN-IEC 60364-4-442:1999 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och rona 
dla zapewnienia bezpiecze ństwa. Ochrona przed 
przepi ęciami. Ochrona instalacji niskiego napi ęcia przed 
przej ściowymi przepi ęciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego napi ęcia 

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpiecze ństwa. 
Ochrona przed zaburzeniami napi ęciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi. 
Ochrona przed przepi ęciami atmosferycznymi lub 
ł ączeniowymi. 

PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne niskiego napi ęcia. 
Część 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpiecze ństwa.  
Ochrona przed zaburzeniami napi ęciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi. 

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och rona 
dla zapewnienia bezpiecze ństwa. Stosowanie środków 
ochrony zapewniaj ących bezpiecze ństwo. Środki ochrony 
przed pr ądem przet ęŜeniowym 

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och rona 
dla zapewnienia bezpiecze ństwa. Dobór środków ochrony w 
zale Ŝności od wpływów zewn ętrznych. Wybór środków 
ochrony przeciwpora Ŝeniowej w zale Ŝności od wpływów 
zewnętrznych 

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och rona 
dla zapewnienia bezpiecze ństwa. Dobór środków ochrony w 
zale Ŝności od wpływów zewn ętrznych. Ochrona 
przeciwpo Ŝarowa 

PN-HD 60364-5-51:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
Część 5-51: Dobór i monta Ŝ wyposa Ŝenia elektrycznego 
Postanowienia ogólne 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob ór i 
monta Ŝ wyposa Ŝenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob ór i 
monta Ŝ wyposa Ŝenia elektrycznego. Obci ąŜalno ść pr ądowa 
długotrwała przewodów 



S t r o n a  | 5 

 

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ | BUDYNEK MIESZKALNY 
 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob ór i 
monta Ŝ wyposa Ŝenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 
i sterownicza 

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napi ęcia. 
Część 5-56: Dobór i monta Ŝ wyposa Ŝenia elektrycznego. 
Instalacje bezpiecze ństwa. 

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob ór i 
monta Ŝ wyposa Ŝenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 
i sterownicza. 
Urz ądzenia do odł ączenia izolacyjnego i ł ączenia 

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napi ęcia. 
Część 7-704: Wymagania dotycz ące specjalnych instalacji 
lub lokalizacji. 
Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

PN-HD 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne niskiego napi ęcia. 
Część 7-706: Wymagania dotycz ące specjalnych instalacji 
lub lokalizacji. 
Pomieszczenia przewodz ące i ograniczaj ące swobod ę ruchu. 

PN-EN 60664-1:2008 Koordynacja izolacji urz ądze ń elektrycznych w układach 
niskiego napi ęcia. 
Część 1: Zasady, wymagania i badania. 

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napi ęcia. Ochrona 
przeciwpora Ŝeniowa 

N SEP-E-004 Elektrotechniczne I sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 

PN-EN 12464-1:2004 
 
 

Światło i o świetlenie. 
Oświetlenie miejsc pracy. 
Część 1: Miejsca pracy we wn ętrzach 

PN-EN 12464-2:2008 
Ap2:2010 

Światło i o świetlenie. 
Oświetlenie miejsc pracy. 
Część 2: Miejsca pracy na zewn ątrz 

PN-IEC 61024-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogól ne. 

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. 
Część 1: Zasady ogólne. 

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  
Wymagania ogólne. 

Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 
401 

Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. W sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 

Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 
912 

Rozporz ądzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze śnia 
1999 r. W sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy przy 
urz ądzeniach i instalacjach energetycznych. 

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 

348 z pó źn. zm. 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. „Prawo energetycz ne” 
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II  Opis techniczny  

 
1.  Zasilanie  i rozdział energii 

 

Zasilanie projektowanych instalacji odbywa ć si ę b ędzie z 
istniej ącego zł ącza kablowego.  

Miejsce usytuowania i wyposa Ŝenie rozdzielni pokazano w cz ęści 
rysunkowej. 

napi ęcie zasilania:    400/230V, 50Hz 

projektowana instalacja w układzie:  TN-S 

ochrona przed pora Ŝeniem:  szybkie samoczynne odł ączenie 
zasilania 

 

 Rzeczywista moc szczytowa dla cz ęści projektowej mo Ŝe 
zosta ć okre ślona po kilkumiesi ęcznym okresie u Ŝytkowania 
instalacji elektrycznych. 

 Nale Ŝy zwróci ć uwag ę na uło Ŝenie kabli i przewodów, tak 
aby były uło Ŝone w odpowiednim porz ądku, powi ązkowane i 
oznakowane. Wa Ŝną spraw ą jest te Ŝ staranne wykonanie poł ącze ń 
skr ęcanych tj. dokr ęcanie zacisków śrubowych z odpowiedni ą 
sił ą a tak Ŝe odizolowanie Ŝył w taki sposób aby odcinek 
mie ścił si ę całkowicie w zacisku. Tablice rozdzielcze powinny 
zawiera ć ich schematy  a przewody i kable powinny by ć 
wła ściwie opisane. 

Nie przewiduje si ę zmian w układzie zasilania energi ą posesji. 
 

 
 

2.  Pomiar energii elektrycznej 

 

 Układ pomiaru energii elektrycznej realizowany b ędzie z 
wykorzystaniem istniej ących indywidualnych jednofazowych 
liczników energii zlokalizowanych w rozdzielniach R G1,RG2. 

Zabezpieczenia przedlicznikowe stanowi ą rozł ączniki 
bezpiecznikowe S301 20A. 
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W rozdzielni RG.1 zlokalizowano tablic ę odbiorów 
administracyjnych z jednofazowym licznikiem zu Ŝycia energii 
elektrycznej. 

 

 

3.  Oświetlenie cz ęści wspólnych 

 

 Oświetlenie nale Ŝy wykona ć zgodnie z obowi ązuj ącą norm ą. 

Instalacj ę o świetleniow ą wykona ć przewodami YDYp 3x1,5 mm 2. 
Nale Ŝy stosowa ć osprz ęt o stopniu IP20, a w pomieszczeniach o 
zwi ększonej wilgotno ści min. IP44.  

Łączniki i przyciski montowa ć na wysoko ści 1,40 m. 

Instalacj ę o świetleniow ą projektuje si ę na napi ęcie 24V.   

 

Sterowanie o świetleniem wej ść oraz nr policyjnego realizowane 
będzie poprzez czujnik zmierzchowy, sterowanie o świetleniem 
klatek schodowych realizowane b ędzie przez czujniki ruchu 
wspołpracuj ącymi z układem czasowego opó źnienia wył ączenia. 

W piwnicach o świetlenie wł ączane ł ącznikiem. 

 

 

 
 

 
 

4.  Instalacja elektryczna piwnic 

 
 

 Instalacj ę elektryczn ą piwnic dostosowa ć do napi ęcia 24V 
poprzez wymian ę źródeł światła. 

W piwnicach o świetlenie wł ączane ł ącznikiem. 
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5.  Rozdzielnie budynkowe i tablice mieszkaniowe. 

 

Rozdzielnie RG: 

W korytarzach wej ściowych do poszczególnych cz ęści budynku 
zlokalozowano rozdzielnie główne dla ka Ŝdej z klatek 
schodowych. 

Dla celów projektowych przyj ęto obudowy na ścienne OKS firmy 
H.Sypniewski. Rozdzielnie wyposa Ŝyć zgodnie ze schematami. 

 

Tablice mieszkaniowe:  

W lokalach projektuje si ę instalacj ę mieszkaniowych  
tablic zasilaj ących. Tablice wykona ć jako podtynkowe 
wyorzystuj ąc rozdzielnice RWN firmy Legrand. 

Poszczególne tablice zasili ć przewodami zgodnie z rzutami 
poszczególnych pi ęter. 

Tablice wyposa Ŝyć zgodnie z rysunkami poszczególnych tabli 
mieszkaniowych. 

Odbiory administracyjne: 

Z tablicy TE.ADM zasili ć nale Ŝy odbiory: 

oświetlenie klatek schodowych (24V), 

oświetlenie przej ść w piwnicach (24V), 

zasilanie instalacji domofonowej, 

oświetlenie numeru administracyjnego (nr policyjny) p rzed 
wej ściem 

oświetlenie wej ść do budynku, 
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6.  Instalacja poł ącze ń wyrównawczych 

 

 Jako główn ą szyn ę wyrównawcz ą zastosowa ć bednark ę 25x4 
uło Ŝoną w budynku. Bednark ę mocowa ć do konstrukcji wsporczej 
budynku. Bednark ę malowa ć w pasy Ŝółto-zielone. Z bednarki 
wyprowadzi ć przewód LgY 1x35 mm2.  

 

Do głównej szyny wyrównawczej nale Ŝy przył ączy ć: 

   

 przewody instalacji wyrównawczej miejscowej, 

 instalacje wentylacyjn ą, 

 instalacje wodne i centralnego ogrzewania , 

  inne odbiory technologiczne. 

 

7.  Instalacja odgromowa 

 

 Instalacja odgromowa nie wchodzi w zakres niniejsze go 
opracowania. 

 

 

8.  Instalacja przeciwpora Ŝeniowa 

 
 

 Instalacje ochrony od pora Ŝeń nale Ŝy wykona ć zgodnie z PN-
IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-47.  

Instalacja odbiorcza b ędzie pracowała w układzie TN-S.  

W rozdzielni głównej nast ępuje rozdzielenie przewodu 
neutralno-ochronnego PEN na przewód neutralny N ora z ochronny 
PE. 

Stosowa ć przewody o wzmocnionej izolacji (450/750V). 
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Przed oddaniem obiektu do eksploatacji osoba posiad aj ące 
wymagane prawem uprawnienia powinna: 

 

− sprawdzi ć ci ągło ść poł ącze ń wyrównawczych i spisa ć na t ę 
okoliczno ść protokół 

− sprawdzi ć skuteczno ść ochrony wył ączników ró Ŝnicowo – 
pr ądowych i wył ączników instalacyjnych i spisa ć na t ę 
okoliczno ść protokół. 

 
 
 
 

9.  Ochrona przeciwprzepi ęciowa 

 

Do ochrony przepi ęciowej zaprojektowano stopniowy układ 
ochroników. 

 W rozdzielniach RG zainstalowane zostan ą ochronniki 
przepi ęć klasy B. Stosowa ć ochronniki produkcji Dehn, Moeller 
lub równorz ędne. Ochrona klasy C realizowana b ędzie poprzez 
zabudowanie w tablicach mieszkaniowych TM ochronnik ów klasy C. 

 Jako ochron ę przed dotykiem po średnim (ochrona dodatkowa) 
zastosowano szybkie samoczynne wył ączenie zasilania z 
zastosowaniem, samoczynnych wył ączników nadmiarowo - 
pr ądowych, oraz wył ączników ró Ŝnicowo-pr ądowych w instalacjach 
odbiorczych.  
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10.  Ochrona przeciwpo Ŝarowa 

 

 Zgodnie z Rozporz ądzeniem Ministra Spraw Wewn ętrznych z 
dnia 16.06.2003 r Dz.U. Nr 121 poz. 138,2003r. „W s prawie 
ochrony przeciwpo Ŝarowej budynków, i innych obiektów 
budowlanych i terenów” w rozdzielnicy na zasilaniu zabudow ć 
wł ącznik główny spełniaj ący zarazem rol ę wył ącznika po Ŝarowego 
dla budynku. 

Dla tego celu zaprojektowano wył ącznik izolacyjny typu Vistop 
firmy Legrand z dostawionymi cewkami wybijakowymi. Na szafach 
RG zaprojektowano monta Ŝ przycisku awaryjnego 
przeciwpo Ŝarowego wył ącznika pr ądu. 

 

 

Po wykonaniu instalacji nale Ŝy dokona ć sprawdzenia poprawno ści 
działania awaryjnego wył ączenia pr ądu. 
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11.  Informacje BIOZ 

 
 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 
budowie 

 
 
11.1  Zakres robót 

 

Prace instalacyjne zwi ązane z modernizacj ą instalacji 
wewnętrznych linii zasilaj ących oraz o świetlenia cz ęści 
wspólnych b ędą na nast ępuj ących robotach: 

 

− Przygotowaniu podło Ŝa pod zamocowanie opraw o świetleniowych, 
osprz ętu elektroinstalacyjnego 

− przewodów i kabli, 
− układaniu przewodów i kabli 
− Monta Ŝu opraw o świetleniowych, osprz ętu 

elektroinstalacyjnego 
− wszelkich prac w celu zabezpieczenia i ochrony uło Ŝonych 

przewodów i kabli 
− pomiarów instalacji; 
− prac wyko ńczeniowych. 
 

 

11.2.  Wykaz obiektów budowlanych 

 

Budynek mieszkalny wielorodzinny. 

 

11.3.  Elementy zagospodarowania działki mog ące stwarza ć 
zagro Ŝenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 

 

Nie wyst ępuj ą. 
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11.4.  Przewidywane zagro Ŝenia 

 

Przewidywane zagro Ŝenia podczas trwania budowy: 

 

� pora Ŝenie pr ądem elektrycznym – elektronarz ędzia, 
niezabezpieczone przewody, niechlujne poł ączenia stykowe 
przy przedłu Ŝaczach itp.; 
 

� uszkodzenia ciała przez ostre i wystaj ące przedmioty oraz 
na cz ęściach maszyn b ędących w ruchu - piły tarczowe i 
ła ńcuchowe, obracaj ące si ę cz ęści betoniarek, zbrojenie 
konstrukcji, blachy i pr ęty; 
 

� wszystkie zagro Ŝenia wyst ępuj ą na terenie budowy i przez 
cały czas prowadzenia robót. 

 

 

11.5.  Wskazanie środków zapobiegaj ących zagro Ŝeniu 

 

 Przed przyst ąpieniem do robót nale Ŝy przeprowadzi ć z 
pracownikami szkolenie ogólne, podstawowe i stanowi skowe z 
podkre śleniem zasad BHP przy pracach szczególnie 
niebezpiecznych. 
 
 Wszelkie prace nale Ŝy prowadzi ć zgodnie z obowi ązuj ącymi 
przepisami bezpiecze ństwa i higieny pracy, u Ŝywaj ąc sprawnych 
technicznie narz ędzi i atestowanych materiałów zgodnie z ich 
specyfikacjami. 
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11.6.  Plan bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia na budowie 

 

Zgodnie z Prawem Budowlanym kierownik budowy jest 
zobowi ązany sporz ądzi ć lub zapewni ć sporz ądzenie planu 
bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia przed rozpocz ęciem budowy.  

 
Plan bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia, zawiera ć ma: 
 
1) stron ę tytułow ą; 
2) cz ęść opisow ą; 
3) cz ęść rysunkowa, w przypadku gdy: 
 

a)  w trakcie budowy wykonywany b ędzie przynajmniej jeden z 
rodzajów robót budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 
ustawy  - Prawo budowlane, zwanej dalej "ustaw ą", 
 

b)  wykonywane roboty budowlane maj ą trwa ć dłu Ŝej ni Ŝ 30 dni 
roboczych i jednocze śnie zatrudnionych b ędzie co najmniej 
30 pracowników lub pracochłonno ść wykonywanych robót 
przekracza ć b ędzie 500 osobodni. 
 

 
Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu 

zagospodarowania działki lub terenu, zawiera dane 
umoŜliwiaj ące łatwe odczytanie cz ęści opisowej, w 
szczególno ści: 
 
1) czyteln ą legend ę; 
2) oznaczenie czynników mog ących stwarza ć zagro Ŝenie; 
3) rozmieszczenie urz ądze ń przeciwpo Ŝarowych wraz z 
parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, za worami 
odcinaj ącymi, drogami dojazdowymi; 
4) rozmieszczenie sprz ętu ratunkowego (w tym pływaj ącego, 
je Ŝeli jest to uzasadnione rodzajem robót), niezb ędnego przy 
prowadzeniu robót budowlanych; 
5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewn ętrznych i 
zewnętrznych stref ochronnych, wynikaj ących z przepisów 
odr ębnych, takich jak strefy magazynowania i składowani a 
materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 
niebezpiecznych, strefy pracy sprz ętu zmechanizowanego i 
pomocniczego; 
6) rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, tak ich jak 
węzły produkcji betonu cementowego i asfaltowego, 
prefabrykatów; 
7) przedstawienie rozwi ązań układów komunikacyjnych, 
transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia teren u; 
8) lokalizacj ę pomieszcze ń higieniczno-sanitarnych. 
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W planie bioz nie umieszcza si ę Ŝadnych danych dotycz ących 

obiektów lub cz ęści tych obiektów słu Ŝących obronno ści lub 
bezpiecze ństwu, które mog ą ujawni ć charakter, przeznaczenie i 
nazwę tych obiektów. 
Zakres wył ączenia okre śla inwestor zgodnie z przepisami 
odr ębnymi. 
 
§ 3. Wprowadzane zmiany, wynikaj ące z post ępu robót 
budowlanych, a dotycz ące bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia w 
cz ęści opisowej i w cz ęści rysunkowej planu bioz, powinny by ć 
opatrzone adnotacj ą kierownika budowy o przyczynach ich 
wprowadzenia. 
§ 4. Szczegółowy zakres robót budowlanych, o któryc h mowa w 
art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy, obejmuje: 
 
1) roboty budowlane, których charakter, organizacja  lub 
miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryz yko 
powstania zagro Ŝenia bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi, a w 
szczególno ści przysypania ziemi ą lub upadku z wysoko ści: 
 

a)  wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o 
gł ęboko ści wi ększej ni Ŝ 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym 
nachyleniu ścian o gł ęboko ści wi ększej ni Ŝ 3,0 m, 

b)  roboty, przy których wykonywaniu wyst ępuje ryzyko upadku 
z wysoko ści ponad 5,0 m, 

c)  rozbiórki obiektów budowlanych o wysoko ści powy Ŝej 8 m, 
d)  roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów 

przemysłowych, 
e)  monta Ŝ, demonta Ŝ i konserwacja rusztowa ń przy budynkach 

wysokich i wysoko ściowych, 
f)  roboty wykonywane przy u Ŝyciu d źwigów lub śmigłowców, 
g)  prowadzenie robót na obiektach mostowych metod ą nasuwania 

konstrukcji na podpory, 
h)  monta Ŝ elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
i)  betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych most ów, 

takich jak przyczółki, filary i pylony, 
j)  fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów 

budowlanych na palach, 
k)  roboty wykonywane pod lub w pobli Ŝu przewodów linii 

elektroenergetycznych, w odległo ści liczonej poziomo od 
skrajnych przewodów, mniejszej ni Ŝ: 

 
- 3,0 m - dla linii o napi ęciu znamionowym nieprzekraczaj ącym 
1 kV, 
- 5,0 m - dla linii o napi ęciu znamionowym powy Ŝej 1 kV, lecz 
nieprzekraczaj ącym 15 kV, 
- 10,0 m - dla linii o napi ęciu znamionowym powy Ŝej 15 kV, 
lecz nieprzekraczaj ącym 30 kV, 
- 15,0 m - dla linii o napi ęciu znamionowym powy Ŝej 30 kV, 
lecz nieprzekraczaj ącym 110 kV, 
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l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystan iach 
podczas ruchu statków, 
m) roboty prowadzone przy budowlach pi ętrz ących wod ę, przy 
wysoko ści pi ętrzenia powy Ŝej 1 m; 
 
2) roboty budowlane, przy prowadzeniu których wyst ępuj ą 
działania substancji chemicznych lub czynników biol ogicznych 
zagra Ŝaj ących bezpiecze ństwu i zdrowiu ludzi: 
 

a)  roboty prowadzone w temperaturze poni Ŝej -10°C, 
b)  roboty polegaj ące na usuwaniu wyrobów budowlanych 

zawieraj ących azbest; 
 
3) roboty budowlane stwarzaj ące zagro Ŝenie promieniowaniem 
jonizuj ącym: 
 

a)  roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu e nergii 
atomowej, 

b)  roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których 
realizowane były procesy technologiczne z u Ŝyciem 
izotopów; 

 
4) roboty budowlane, prowadzone w pobli Ŝu linii wysokiego 
napi ęcia lub czynnych linii komunikacyjnych: 
 

a)  roboty wykonywane w odległo ści liczonej poziomo od 
skrajnych przewodów, mniejszej ni Ŝ 15,0 m dla linii o 
napi ęciu znamionowym 110 kV, 

b)  roboty wykonywane w odległo ści liczonej poziomo od 
skrajnych przewodów, mniejszej ni Ŝ 30,0 m - dla linii o 
napi ęciu znamionowym powy Ŝej 110 kV, 

c)  budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej, 
d)  budowa i remont urz ądze ń sterowania ruchem kolejowym, 

poło Ŝonych wzdłu Ŝ linii kolejowej, 
e)  wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze 

kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;  
 
5) roboty budowlane stwarzaj ące ryzyko utoni ęcia pracowników: 
 

a)  roboty prowadzone z wody lub pod wod ą, 
b)  monta Ŝ elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
c)  fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów 

budowlanych na palach, 
d)  roboty prowadzone przy budowlach pi ętrz ących wod ę, przy 

wysoko ści pi ętrzenia powy Ŝej 1 m; 
 
6) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod zie mią i w 
tunelach: 
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a)  roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wn ętrzach 
urz ądze ń technicznych i w innych niebezpiecznych 
przestrzeniach zamkni ętych,  

b)  roboty zwi ązane z wykonywaniem przej ść ruroci ągów pod 
przeszkodami metodami: tunelow ą, przecisku lub podobnymi; 

 
7) roboty budowlane wykonywane przez kieruj ących pojazdami 
zasilanymi z linii napowietrznych, przy budowie, re moncie i 
rozbiórce torowisk; 
 
8) roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosf er ą 
wytwarzan ą ze spr ęŜonego powietrza, przy budowie i remoncie 
nabrze Ŝy portowych i przepraw mostowych; 
 
9) roboty budowlane wymagaj ące u Ŝycia materiałów wybuchowych: 
 

a)  roboty ziemne zwi ązane z przemieszczaniem lub 
zag ęszczaniem gruntu, 

b)  roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w 
istniej ących elementach konstrukcyjnych obiektów; 

 
10) roboty budowlane, prowadzone przy monta Ŝu i demonta Ŝu 
ci ęŜkich elementów prefabrykowanych, których masa przek racza 
1,0 t. 
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12.  Uwagi ko ńcowe 

 

 Wszystkie prace instalacji elektrycznych wykona ć zgodnie z 
obowi ązuj ącymi normami, przepisami wykonania i odbioru oraz 
przepisami BHP. Wszystkie elementy instalacji elekt rycznych 
winny posiada ć odpowiednie atesty i certyfikaty. Przy 
przej ściach trasy instalacji przez ściany nale Ŝy zachowa ć 
dźwi ękoszczelno ść i odporno ść ogniow ą ścian. Przy przej ściu 
przez ścian ę zewn ętrzn ą i stropy dodatkowo nale Ŝy bezwzgl ędnie 
zachowa ć szczelno ść. 
W sprawach w ątpliwych wyst ępuj ących w trakcie realizacji 
nale Ŝy zwróci ć si ę do Inwestora b ądź osoby pełni ącej nadzór 
Inwestorski. 

 

Po zako ńczeniu prac nale Ŝy wykona ć wszystkie wymagane pomiary 
a protokoły z pomiarów nale Ŝy przekaza ć Inwestorowi. 
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13.  Obliczenia techniczne 

 

 

13.1  Oblicznia i dobór przewodów i zabezpiecze ń WLZ 
 
 
 

Obci ąŜalno ść długotrwała dobranych przewodów i kabli w 
Ŝadnym przypadku nie przekracza obci ąŜalno ści rzeczywistej 
dopuszczalnej długotrwałej. Obliczone spadki napi ęcia nie 
przekraczaj ą spadków dopuszczalnych norm ą. Wszystkie 
projektowane linie zasilaj ące spełniaj ą warunek ochrony przed 
dotykiem po średnim. Wszystkie urz ądzenia ochronne dobrano w 
oparciu o obliczenia.  

 

Współczynnik jednoczesno ści wynosi: 0,50 
 
Moc zainstalowana dla projektowanych odbiorów: 71,0 0kW 
 
Moc szczytowa na zł ączu: 35,5 kW 
 
 
Pr ąd szczytowy dla zł ącza kablowego: 
 
 

���  �
P��

√3 x U x cos φ
 

 
 

���  �
35500

√3 x 400 x 0,96  
 �   54 

 
Dobrane przewody i zabezpieczenia spełniaj ą warunek: 
 

��  � �� �  �� 
��  �  1,45 �  �� 
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Gdzie: �� - pr ąd obliczeniowy 

  �� - pr ąd znamionowy urz ądze ń zabezpieczaj ących 

�� - obci ąŜalno ść pr ądowa długotrwała 
zabezpieczonych obwodów 

�� - pr ąd zadziałania urz ądze ń zabezpieczaj ących 

 
 
Spadki napi ęć: 
 
 
Oblicze ń dokonano posługuj ąc si ę wzorem dla obwodów  
 
1-fazowych: 
 
 

 

∆� �
200% x P x l 

# $ % $ ��  

 

3-fazowych: 
 
 

 

∆� �
100% x P x l 

# $ % $ ��  

 

 

Gdzie: P – moc wyra Ŝona w watach 

  l – długo ść przewodu w metrach 

  U – napi ęcie w voltach 

  S – przekrój w mm 2 

  γ – przewodno ść w m/mm 2 – Cu = 55, Al = 35 

 

WLZ TM.1 (13 m):  ∆� = 0,7447% < dopuszczalne 2% 

WLZ TM.2 (14 m):  ∆� = 0,8020% < dopuszczalne 2% 

WLZ TM.3 (17 m):  ∆� = 0,9738% < dopuszczalne 2% 



S t r o n a  | 21 

 

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ | BUDYNEK MIESZKALNY 
 

WLZ TM.4 (18 m):  ∆� = 1,0311% < dopuszczalne 2% 

WLZ TM.5 (22 m):  ∆� = 1,2602% < dopuszczalne 2% 

WLZ TM.6 (23 m):  ∆� = 1,3175% < dopuszczalne 2% 

WLZ TM.7 (27 m):  ∆� = 1,5467% < dopuszczalne 2% 

WLZ TM.8 (13 m):  ∆� = 0,7447% < dopuszczalne 2% 

WLZ TM.9 (12 m):  ∆� = 0,6874% < dopuszczalne 2% 

WLZ TM.10 (18 m):  ∆� = 1,0311% < dopuszczalne 2% 

WLZ TM.11 (16 m):  ∆� = 0,9165% < dopuszczalne 2% 

WLZ TM.12 (23 m):  ∆� = 1,3175% < dopuszczalne 2% 

WLZ TM.13 (21 m):  ∆� = 1,2030% < dopuszczalne 2% 

WLZ TM.14 (27 m):  ∆� = 1,5467% < dopuszczalne 2% 

 

Zgodnie z norm ą PN-IEC 364-5-53 przeprowadzone obliczenia 
dowodzą spadków napi ęć mniejszych od dopuszczalnych. 

 

Dobór zabezpiecze ń: 

 

� �
P

√3 x U x cos φ
 

 

Gdzie: P – moc szczytowa wyra Ŝona w Watach 

  U – napi ęcie zasilania w woltach 

  COS φ – współczynnik mocy (0.96) 
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IIII  dla WLZ TM.1 = 13,23 dobieram 25A 

IIII  dla WLZ TM.2 = 13,23 dobieram 25A 

IIII  dla WLZ TM.3 = 13,23 dobieram 25A 

IIII  dla WLZ TM.4 = 13,23 dobieram 25A 

IIII  dla WLZ TM.5 = 13,23 dobieram 25A 

IIII  dla WLZ TM.6 = 13,23 dobieram 25A 

IIII  dla WLZ TM.7 = 13,23 dobieram 25A 

IIII  dla WLZ TM.8 = 13,23 dobieram 25A 

IIII  dla WLZ TM.9 = 13,23 dobieram 25A 

IIII  dla WLZ TM.10 = 13,23 dobieram 25A 

IIII  dla WLZ TM.11 = 13,23 dobieram 25A 

IIII  dla WLZ TM.12 = 13,23 dobieram 25A 

IIII  dla WLZ TM.13 = 13,23 dobieram 25A 

IIII  dla WLZ TM.14 = 13,23 dobieram 25A 

 

 

 

Dobór przekroju przewodu: 

 

Dobór przekrojów dla poszczególnych przewodów dokon ano 
posługuj ąc si ę kartami katalogowymi producentów kabli i 
przewodów, oraz norm ą PN-IEC 364-5-52  

 

IIII  wynosi – 28A   dla YDY 3 x 4 mm 2 

IIII  wynosi – 37A   dla YDY 3 x 6 mm 2 
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Po uwzgl ędnieniu współczynnika poprawkowego ze wzgl ędu na 
sposób uło Ŝenia kabla (0,55) dobieram kabel YDY 3x6 mm 2 dla 
zasila ń WLZ. 
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III  Zał ączniki formalno – prawne 

 

 

 

Oświadczenie projektanta 

Uprawnienia projektanta 

Przynale Ŝność do Izby  
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IV  Cz ęść rysunkowa 

 

 

Symbole i oznaczenia 

Rys.  Nr 1 – Instalacja zasilania – rzut piwnicy 

Rys.  Nr 2 – Instalacja zasilania – rzut parteru 

Rys.  Nr 3 – Instalacja zasilania – rzut pi ętra I 

Rys.  Nr 4 – Instalacja zasilania – rzut pi ętra II 

Rys.  Nr 5 – Instalacja zasilania – rzut poddasza  

Rys.  Nr 6 – Rozdzielnia RG1 – schemat  

Rys.  Nr 7 – Rozdzielnia RG2 – schemat  

Rys.  Nr 8 – Tablica  TM.1 – schemat  

Rys.  Nr 9 – Tablica  TM.2 – schemat  

Rys.  Nr 10 – Tablica  TM.3 – schemat  

Rys.  Nr 11 – Tablica  TM.4 – schemat  

Rys.  Nr 12 – Tablica  TM.5 – schemat  

Rys.  Nr 13 – Tablica  TM.6 – schemat  

Rys.  Nr 14 – Tablica  TM.7 – schemat  

Rys.  Nr 15 – Tablica  TM.8 – schemat  

Rys.  Nr 16 – Tablica  TM.9 – schemat  

Rys.  Nr 17 – Tablica  TM.10 – schemat  

Rys.  Nr 18 – Tablica  TM.11 – schemat  

Rys.  Nr 19 – Tablica  TM.12 – schemat  

Rys.  Nr 20 – Tablica  TM.13 – schemat  

Rys.  Nr 21 – Tablica  TM.14 – schemat  

Rys.  Nr 22 – Tablica  TE.ADM – schemat  

Karty katalogowe 

 


