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2 Oświadczenia

2.1 Projektanta

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 16.04.2004 r. Prawa Budowlanego
niniejszym oświadczam, Ŝe opracowany projekt budowlano – wykonawczy na realizację:

„Przebudowy instalacji wodoci ągowej p. po Ŝarowej oraz budowy hydroforni dla
budynku mieszkalnego przy ulicy Kopernika 4 w Inowr ocławiu” - instalacje
elektryczne 

wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć i moŜe być skierowany do
realizacji .

Inowrocław 26.04.2010

Projektował : 
    mgr inŜ. Jan Rubczak 

                              upr. 7210/35/76 ; KUP/IE/2154/01
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2.2 Sprawdzającego

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 16.04.2004 r. Prawa Budowlanego
niniejszym oświadczam, Ŝe opracowany projekt budowlano – wykonawczy na realizację:

„Przebudowy instalacji wodoci ągowej p. po Ŝarowej oraz budowy hydroforni dla
budynku mieszkalnego przy ulicy Kopernika 4 w Inowr ocławiu” - instalacje
elektryczne 

wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć i moŜe być skierowany do
realizacji .

Inowrocław 26.04.2010

Sprawdził :  
 mgr inŜ. Mirosław Siołkowski 

upr. GP-KZ-7342/261/92; KUP/IE/2244/01 
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3 Wprowadzenie

Projekt dotyczy instalacji elektrycznych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą;

„Przebudowy instalacji wodoci ągowej p. po Ŝarowej oraz budowy hydroforni dla
budynku mieszkalnego przy ulicy Kopernika 4 w Inowr ocławiu” - instalacje
elektryczne 

Dane Inwestora:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Kopernika 4
88-100 Inowrocław 

Adres obiektu:

ul. Kopernika 4

88-100 Inowrocław 

3.1 Podstawa opracowania projektu
Projekt opracowano na podstawie,

−−−− umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Biurem Projektowym,

−−−− inwentaryzacji stanu bieŜącego budynku,

−−−− projektu architektury obiektu,

−−−− obowiązujących przepisów prawa budowlanego oraz doświadczenia i wiedzy inŜynierskiej.

−−−− obowiązujących przepisów i norm a w tym przede wszystkim:

             PN-IEC 60364-4-41 – w zakresie wykonywania elementów instalacji elektrycznych

             i w zakresie ochrony przeciwporaŜeniowej prądem elektrycznym

PN-E/05110/02 – w zakresie elektroenergetycznych urządzeń rozdzielczych niskiego
napięcia prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 380 V dla budownictwa
ogólnego – złącza

PN-E/0510/05 – w zakresie elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze prądu
przemiennego o napięciu znamionowym do 400 V dla budownictwa ogólnego – tablice
rozdzielcze 

3.2 Zakres projektu
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznych zasilających hydrofornię
poŜarową i swym zakresem obejmuje;
−−−− rozdzielnicę hydroforni RH,
−−−− agregat prądotwórczy zapewniający rezerwowane zasilanie zestawu hydroforowego,
−−−− instalacje elektryczne w pomieszczeniu hydroforni.
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4 Instalacje elektryczne hydroforni

W celu zapewnienia ciągłości zasilania zestawu hydroforowego projektuje się agregat prądotwórczy,
układ  samoczynnego  załączenia  rezerwy  SZR  oraz  rozdzielnicę  hydroforni  RH  i  instalacje
elektryczne w pomieszczeniu hydroforni.

4.1 Projektowana rozdzielnica hydroforni RH
Projektuje się rozdzielnicę hydroforni RH zlokalizowaną w pomieszczeniu hydroforni (jak na
rzutach). Rozdzielnicę wykonać zgodnie z załączonym schematem w obudowie natynkowej.
Rozdzielnica zasilana będzie poprzez układ SZR. Kable pomiędzy agregatem i układem SZR w
dostawie z agregatem.
Bilans energetyczny rozdzielnicy RH: 

Pi =  8,17 kW
kj = 0,8
Ps = 7,0 kW
Is = 10,6 A

Zasilanie podstawowe do układu SZR doprowadzić z tablicy głównej administracyjnej w budynku
kablem o wytrzymałości ogniowej. Stosować certyfikowane zawieszenie kabla.

4.2 Instalacja oświetlenia
Projektuje się oświetlenie ogólne pomieszczenia hydroforni zgodnie z rysunkiem. Dwie oprawy
wyposaŜyć w moduły zasilania awaryjnego. Obwód oświetlenia zasilić z rozdzielnicy RH.

4.3 Wentylator wyciągowy z pomieszczenia hydroforni
Projektuje  się  wentylator  wyciągowy  z  pomieszczenia  hydroforni.  Wentylator  będzie  zasilany  z
rozdzielnicy RH poprzez pomieszczeniowy termostat – nastawa 40°C. Wentylator będzie pracować
w przypadku wzrostu temperatury w pomieszczeniu podczas pracy agregatu.

4.4 Sterowanie elektrozaworami
Projektuje się połączenie układu SZR z elektrozaworami – w pomieszczeniu hydroforni i na 11
piętrze (rys. 3). połączenia wykonać przewodami o wytrzymałości ogniowej.

4.5 Instalacja ekwipotencjalna
Projektuje się lokalną instalację ekwipotencjalną w pomieszczeniu hydroforni.Szynę wyrównawczą
wykonać przy rozdzielnicy RH. Szynę tą połączyć (przewodem LY16) do uziomu otokowego oraz
przewodu PE w RH. Do instalacji podłączyć (przewodem LY6) agregat, zestaw hydroforowy oraz
wszystkie metalowe rury.
Po wykonaniu instalacji dokonać pomiarów kontrolnych. Sprawdzić ciągłość przewodów ochronnych
PE i skuteczność ochrony od poraŜeń.

4.6 Ochrona przeciwporaŜeniowa
Podstawową ochronę przed poraŜeniem prądem elektrycznym zapewnia izolacja kabli i urządzeń. 
Ochronę dodatkową projektuje się poprzez zastosowanie szybkiego wyłączenia zasilania w układzie
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sieci TN-C-S. 

5 Dobór agregatu

5.1 Dane techniczne 
Parametry techniczne 

Moc znamionowa trójfazowa 12,3 kVA 3~ / 9,9 kW 3~

Moc znamionowa jednofazowa 6,0 kVA 1~ / 6,0 kW 1~

Prąd znamionowy 17,8 A 3~ / 26,0 A 1~

Napięcie 400 / 230 V

Częstotliwość 50 Hz

Moc akustyczna Lwa 97 dB (A)*

Wymiary dł. x szer. x wys. 900x645x620 mm

CięŜar 149 kg

Prądnica

Typ synchroniczna

Stopień ochrony IP 54

Silnik

Typ B&S VANGUARD 18 HP

Moc przy 3000 obr. / min. 12,0 kW

Rodzaj paliwa benzyna bezołowiowa 95

pojemność zbiornika paliwa 16,0 l

ZuŜycie paliwa 4,5 l/h

Czas pracy bez tankowania 3,6 h

Olej silnikowy SAE 10W-30

Pojemność miski olejowej 1,7 l

Rozruch rozrusznik i rewersyjny linką

WyposaŜenie

Gniazdo 16 A 1-fazowe 2 szt

Gniazdo 32 A 1-fazowe 1 szt

Gniazdo 16 A 3-fazowe -

Gniazdo 32 A 3-fazowe 1 szt

Wyłącznik termiczny TAK

Wyłącznik nadprądowy TAK

Licznik czasu pracy TAK

Akumulator rozruchowy TAK

Wyłącznik przy braku oleju TAK

Zestaw uziemiający OPCJA - Nº 460001 

Wyłącznik róŜnicowo-prądowy OPCJA - Nº 460332 

Zestaw eksploatacyjny OPCJA - Nº 460180 

Zestaw transportowy OPCJA - Nº 411000 

WąŜ do spalin 2,5 m Ø 50 mm OPCJA - Nº 411002 

Adapter wąŜ / tłumik silnika TAK*

Automatyka z układem SZR OPCJA - Nº 825332 

Elektroniczny regulator napięcia
AVR

TAK
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Rys. widok projektowanego agregatu

Instrukcja obsługi agregatu w załączeniu do projektu.

6 Uwagi ko ńcowe

Okablowanie układu prowadzić w hydroforni w korytkach instalacyjnych certyfikowanych dla kabli
o wytrzymałości ogniowej. System wymaga załoŜenia ksiąŜki okresowych przeglądów. 

............................................
projektant mgr inŜ. Jan Rubczak
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7 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów  

Roboty obejmują wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych w temacie:

„Przebudowy instalacji wodoci ągowej p. po Ŝarowej oraz budowy hydroforni
dla budynku mieszkalnego przy ulicy Kopernika 4 w I nowrocławiu” -
instalacje elektryczne 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  
Istniejące instalacje elektryczne nn – 0,4kV w budynku 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i  
zdrowia ludzi
Istniejące sieci

4. Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych  

Specyfikacja robót budowlanych
stwarzających wysokie ryzyko powstania
zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi

Rodzaje
zagroŜeń

Skala
zagroŜenia

Miejsce
występowania
zagroŜenia

Czas
występowania
zagroŜenia

roboty wykonywane w pobliŜu
istniejących instalacji do 1kV będących
pod napięciem

poraŜenie
prądem

D w strefie robót w trakcie prac
montaŜowych

Skala zagroŜenia (w wersji pierwotnej, przed podjęciem działań redukujących zagroŜenia)

- DuŜa – gdy wskutek działania zagroŜenia moŜe nastąpić śmierć lub kalectwo.

5. Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie  
niebezpiecznych
Przed przystąpieniem do realizacji kierownik robót udzieli pracownikom szczegółowego instruktaŜu w
formie ustnej, obejmującego zaznajomienie z:
- zakresem i technologią robót,
- harmonogramem robót z podaniem kolejności ich realizacji oraz czasu wykonania,
- przewidywanymi zagroŜeniami, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca występowania oraz
sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót,
- „Instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych.”

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania  
robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia
Do tych zaleceń przewiduje się:
- wyłączenie instalacji spod napięcia i ochrona przed przypadkowym załączeniem,
- zapewnienie łączności telefonicznej,
- zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy uŜyciu np. taśm ostrzegawczych,
- stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej, 
- stosowanie sprawdzonych, właściwych technologii wykonywania robót.
Prace montaŜowe mogą się odbywać z zachowaniem zasad Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy
przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1kV.
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